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CP-F形　特長，機種一覧・定格仕様

超薄形ボディに機能満載の国際製品です。

■特長
●CEマーキング対応品です。
●AC・DC両用ですから在庫数量・スペースを削減します。
またAC、DCの誤手配がなく管理が容易です。
●幅が1極当り17.5mmと超薄形です。従来品に比べ占有スペース
を30%も削減しました。
●警報スイッチ、補助スイッチ、遅延装置付も準備しています。
●トリップ表示が付いているので、自動遮断した時にOFF・トリッ
プの区別が一目で判ります。ハンドル操作によりOFF状態に戻
ります。
●定格遮断容量は余裕の2500Aです。
●　　 、TÜV（IEC規格）認証取得済で、輸出用途に対応しています。
CCC認証取得品（GB規格）も準備しています。
●ハンドルはON状態でケースに収まるので、不用意な接触による
誤動作がなく、しかもON・OFF表示が明確です。

（写No.AF96-355、96-354、KK02-228A）

■機種一覧・定格仕様
 商品コード�

 基本形式�

 極数�

 外観�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

 定格絶縁電圧〔Ui〕�

 定格使用電圧〔Ue〕�

 定格電流〔A〕�

 定格�

 遮断容量�

 引はずし方式�

 基準周囲温度�

 動作周囲温度�

 許容相対湿度�

 動作特性�

 端子 主回路�

  補助回路�

 取付方式 表面形�

 耐電圧性能�

 耐振動性能�

 耐衝撃性能�

 開閉寿命�

 質量�

 付属装置�

 対応海外規格�

 CP31F-□�

CP31F

 1

 CP32F-□�

CP32F

 2

 CP33F-□�

CP33F

 3

 AC250V/DC65V両用�

 AC240V/DC60V両用�

 0.1、0.3、0.5、1、2、3、5、7、10、15、20、25、30�

 2500A（at AC240V）�

 2500A（at DC60V）�

 流体電磁式�

 40℃�

 －10～＋60℃（保管周囲温度  －40～＋60℃） ただし氷結しないこと�

 45～85％�

 低速形 ※1、中速形、瞬時形�

 M5ねじ（25A以上）／M4ねじ（20A以下）セルフアップ�

 M3.5ねじセルフアップ�

 M4ねじ／IEC35mmレール両用�

 AC2,000V、1分間�

 147m/s2 ※2�

 490m/s2 ※3 �

 10,000回以上開閉（定格電流通電）�

 約80g

 AC250V/DC125V両用�

 AC240V/DC120V両用�

�

 �

 2500A（at DC120V）�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

 約160g

 AC250V�

 AC240V�

�

 �

 ─�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

 約240g

補助スイッチ（1c接点）、警報スイッチ（1c接点）、主回路用端子カバー、補助回路用端子カバー、遅延装置�

UL1077、CSA C22.2 No235、EN60934、IEC60934、（GB17701 ※5）�

（注） ※1）低速形はAC専用品です。�
  ※2）レール取付の場合59m/s2です。�
  ※3）取付面方向およびレール取付の場合は294m/s2です。�

※4）3極品はAC専用で、DC仕様はありません。�
※5）CCC取得機器カタログを参照願います。注文方法が異なります。�

（写No. AF96-355）� （写No. AF96-354）� （写No. KK02-228A）�
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形式説明，商品コード説明，仕様組合せ表

■形式説明

■商品コード説明

■仕様組合せ表
極
　
　
数
�

シ
リ
ー
ズ
�

定
格
電
流
�

動
作
特
性
�

付
属
装
置
�

遅
延
装
置
�

適
用
回
路
�

極数�

動作特性�

シリーズ�

C�

P�

3�

1�

2�

3�

F�

S�

M�

Ⅰ�

AC/DC�

両用�

○�○�○�

○�○�○�

○�○�○�

○�○�○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

×�×�

○�

○�

×�

○�

○�

×�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�○�○�○�○�○�○�○�○�○�○� ○�

○�○�○�○�○�○�○�○�○�○�○� △※3

○�○�○�○�○�○�○�○�○�○�○� ×�

○�

○�

ACのみ�

ACのみ�

○�

○�

─�─�

─�

─�─�

─�

F S M Ⅰ�／�□�※1 W K W1 K1 WW W1W1 WK W1K1 ※2 D3213PC

※1：無指定（補助・警報スイッチなし） ○：標準（製作可能）�
※2：無指定（遅延装置なし） △：非標準（ご注文により製作致します。）�
※3：中速形遅延装置付はAC専用品となります。 ×：製作不可能�

注）低速形専用です。�
　　下記仕様組合せ表参照ください。�
※3 中速形遅延装置付はAC専用品になります。�

※2 ご注文により製作致します。�
　　2・3極に適用します。�

負荷�

指定記号�

無指定�

W

K

W1

K1

※2 WW

─�

※2 W1W1

─�

※2 �
WK

※2 �
W1K1

付属装置�

補助・警報スイッチなし�

標準�

負荷�

補助スイッチ付�

警報スイッチ付�

補助スイッチ付�

警報スイッチ付�

微少�

定格電流�

0.1A

5A

30A

指定記号�

0.1

5

30

シリーズ基本形式�

極数�

１極�

２極�

３極�

指定記号�

１�

２�

３�

動作特性�

低速形�

中速形�

S ※1

M

Ⅰ�

指定記号�

瞬時形�

※1 AC専用品です。�

CP3 1 F M ／�5 W D

①�

②�

③�

④�

⑤�
⑤�④�③�②�①�

CP3□F形�

遅延装置�

遅延装置なし�

遅延装置付�

指定記号�

無指定�

D ※3

注）低速形専用です。�
　　下記仕様組合せ表参照ください。�
※3 中速形遅延装置付はAC専用品になります。�

（注）コード“G・F・C・E”は2・3極に適用します。�

コード�

W

X

K

L

G

F

C

E

無指定�

付属装置�

補助スイッチ付（標準）�

補助スイッチ付（微少負荷用）�

警報スイッチ付（標準）�

警報スイッチ付（微少負荷用）�

補助スイッチ付（標準2個）�

補助スイッチ付（微少負荷用2個）�

補助・警報スイッチ付（標準各1個）�

補助・警報スイッチなし�

補助・警報スイッチ付（微少負荷用各1個）�

動作特性�

低速形�

中速形�

S※1

M

Ⅰ�

指定記号�

瞬時形�

※1 AC専用品です。�

C  P  3  1  F  -  M  0P1   W  D  Z1

①�

②�

③�

④�

⑥�

⑦�

⑤� ⑧�

⑨�

⑩�
⑩�⑨�⑧�⑦�⑥�⑤�④�③�②�①�

定格電流�

0.1A

5A

30A

コード　�
�
0P1

005

030

定格電流�

動作特性�

極数�

極数�

１極�

２極�

３極�

コード�

１�

２�

３�

シリーズ�

シリーズ�

F

コード�

F

特殊処理�

寒冷処理�

熱帯処理�

標準�

特殊処理（ご注文により製作致します。）�

コード�

Z1

Z2

無指定�

フレームサイズ�

30AF

指定記号�

フレームサイズ�

シリーズ�

サーキットプロテクタ� P

3

コード�

シリーズ区分�

機種�

低圧配電機器� C

コード�

機種区分�

遅延装置�

遅延装置�

付属装置�

遅延装置なし�

遅延装置付�

コード�

無指定�

D ※3

�
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動作特性曲線，内部抵抗とインピーダンス，取付姿勢，端子カバー取付

■動作特性曲線

100�
 ％�

100�
 ％�

105 ％�

95 ％�

ON

ON OFF

OFF

ON

ON

OFF

OFF

（注）下記の取付の場合は100％になります。�

-10 0 10 20 30 40 50 60

周囲温度�〔℃〕�

基
準
温
度�

周囲温度補正曲線�

動
作
時
間
変
化
率�

〔％〕�

160
120
100
80

60

40

1 1.5 2 3 4 5 6 7 8 910 15 20 40 60 80 100

電流（定格電流に対する倍数）�

最小値�

最大値�

最大全遮断時間�

●低速形（S）AC50/60Hz専用�

分�

秒�

180
120

90
60
50
40
30

40

20

10

20

10

1

4

2

8
6

4

8
6

0.8
0.6
0.4

0.2

0.1
0.08
0.06
0.04

0.02

0.01

1

2 最小値�

最大全遮断時間�

最大値�

電流（定格電流に対する倍数）�

分�

秒�

●中速形（M）AC50/60Hz、DC両用�

AC

DC

180
120

90
60
50
40
30

40

20

10

20

10

1

4

2

8
6

4

8
6

0.8
0.6
0.4

0.2

0.1
0.08
0.06
0.04

0.02

0.01

1

2

1 1.5 2 3 4 5 6 7 8 910 15 20 40 60 80 100

最小値�

最大全遮断時間�

最大値�

電流（定格電流に対する倍数）�

分�

秒�

●瞬時形（Ⅰ）AC50/60Hz、DC両用�

1 1.5 2 3 4 5 6 7 8 910 15 20 40 60 80 100

180
120

90
60
50
40
30

40

20

10

20

10

1

4

2

8
6

4

8
6

0.8
0.6
0.4

0.2

0.1
0.08
0.06
0.04

0.02

0.01

1

2

1 1.5 2 3 4 5 6 7 8 910 15 20 40 60 80 100

60
50
40
30
20

40

20

10

0.006

10
8
6
4

1

2

0.8
0.6
0.4

0.2

0.1
0.08
0.06
0.04

0.02

0.01

8
6

1

4

2

秒�

電流（定格電流に対する倍数）�

●低速形遅延装置付（S/D）AC専用�

最大値�

最大全遮断時間�

最小値�

分�
0.1

0.3

0.5

1

2

3

5

7

10

15

20

25

30

126

13.2

4.3

1.15

0.27

0.2

0.048

0.025

0.015

0.0072

0.0048

0.0036

0.0028

130

13.6

4.6

1.18

0.28

0.2

0.051

0.028

0.018

0.0072

0.0048

0.0036

0.0028

内部抵抗�

〔Ω〕�

インピーダンス�

50/60Hz〔Ω〕�

定格電流�

〔A〕�

（注）許容差：0.1～1Aは±10%�
 2～7Aは±30%�
 10～30Aは±50%

at 25℃�
●周囲温度補正曲線
動作時間は周囲温度40℃を基準にしていま
す。他の温度における動作時間は周囲温度
補正曲線にしたがって補正した値となりま
す。瞬時動作形の動作時間は周囲温度の影
響を受けません。瞬時動作形は定格電流の
80%前後以上において、軽いうなり音を生
じますが、性能上の問題はありません。

■取付姿勢
動作電流は取付角度によって変化します。下表
を基準に定格電流を補正の上、ご使用ください。

■内部抵抗とインピーダンス

■補助回路用端子カバーの取付方法
下図に示す手順に従い、取り付けてくださ
い。なお、補助回路用端子カバーは、補助端
子部と負荷側の主回路端子部とに兼用です。

接続電線�

補助回路用端子カバー�
（CP-T5）�

■主回路用端子カバーの取付方法
下図に示す手順に従い、取り付けてください。
取扱説明書を参照願います。

主回路用端子カバー�
（CP-T4、CP-T6、CP-T7）�

接続電線�
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■外形寸法図

主端子�
（セルフアップ  プラスマイナスねじ）�
M4-20A以下�
M5-25A以上�

補助スイッチ�
（W）の場合�
 セルフアップ�
 プラスマイナスねじ�
M3.5

54

φ4.5

12

TRIP�
動作表示�

54

φ4.5

29.5
54

φ4.5

TRIP�
動作表示�

47

17.5max. 補助端子�52.5 max35 max

補助端子�
警報スイッチ�
（K）の場合�

補助端子�
警報スイッチ�
（K）の場合�

35mm�
IECレール�

27

5

63

5

24.5
4658.1

67 56 50
.7

ON
TRIP
OFF

5� �

35mm�
IECレール�

27

5

63

5

24.5
658.1

67 56 4
5� �

ON
TRIP
OFF

5� �

4

〔1極品〕� 〔2極品〕� 〔3極品〕�

54

47 2-M4

54

29.5 2-M4

54

12 2-M4

取付穴明寸法� 取付穴明寸法� 取付穴明寸法�

穴明寸法図�

12.8 12

22.9

21
.6

φ3.5穴�
R1
.755.5

3.
5

17.4

46
.6

12.8

20.4

28.8

〔単位：mm〕

外形寸法図

29.423.5

12.8

φ3.5穴�

21
.6

23.5

12.8

46.8

φ3.5穴�

21
.6

CP-T6　主回路用端子カバー

（2極用）
CP-T7　主回路用端子カバー

（3極用）

CP-T4   主回路用端子カバー CP-T5   補助回路用端子カバー
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補助・警報スイッチ取付仕様， 遅延装置，付属装置，接続， 規格認定番号， 価格（税抜き）

■補助・警報スイッチ取付仕様

■規格認定番号

 標準�

 W�

�

 非標準�

 WW

 �

 WK�

 �

 備考�

（　）は微少負荷用を示す。�

�

 K

1
極
�

2
極
�

3
極
�

 警報スイッチはハンドル側

から見て、左極に取付けら

れます。�

 補助スイッチはハンドル側

から見て、右極に取付けら

れます。�

 補助スイッチ・警報スイッ

チの取付け可能位置は左図

の通りです。�

LINE LINE

LOAD
K

ON

LOAD
W

ON

LINE LINELINE

ONONON ON

LINE LINE LINELINE

LOAD LOAD LOADLOAD KW

（W1）� （K1）� （W1W1）� （W1K1）�

ON ON

LINE

LOAD
LOAD LOAD

ON ON

LOADW K

■遅延装置
トランスやランプ負荷などは、スイッチを投
入すると一時的にきわめて大きな突入電流が
流れます。
遅延装置は、この突入電流に対して誤動作す
ることなく、その後の過電流に対しては、規
定の動作特性内で遮断を行なう装置です。定
格電流の約14倍（ピーク値）でパルス幅10ms
のパルスが流れても、サーキットプロテクタ
は動作しません。低速形、AC専用です。

■接続可能電線と適合圧着端子
締付トルク〔N・m〕�

1.2～1.5�

1.8～2.2�

0.8～1.0

接続可能電線サイズ（注）�

1.25～6.64mm2�

1.25～6.64mm2�

1.25～2mm2

接子ねじ�

角座金付セルアッププラスマイナスねじ　M4（20A以下）�

角座金付セルアッププラスマイナスねじ　M5（25A以上）　�

角座金付セルアッププラスマイナスねじ　M3.5

適合丸形圧着端子最大幅（呼びサイズ）�

9.8mm（R1.25-4～R5.5-4）�

9.8mm（R1.25-5～R5.5-5）�

6.6mm（R1.25-3.5～R2-3.5）�

�

�

（注）5.5mm2以上のより銅線を直接締付ける場合は、端子ねじの両側に分割して挿入してください。�

主端子�

補助端子�

■希望小売価格（税抜き）
CP-F形� E96846

UL・CSA規格� TÜV認証（IEC規格）� 電気用品安全法�

R9650230 ○�

中国GB17701

2003010309067080

S

形式�

CP31F

CP32F

CP33F

CP-T4

CP-T5

CP-T6

CP-T7

CP31F-□�

CP32F-□�

CP33F-□�

CZ1ED

CZ1EE�

CZ1EF�

CZ1EG�

商品コード� 希望小売価格〔円〕D

2,020

4,440

6,970

1,240（1袋20個入り）（主回路用端子カバー）※1

2,460（1袋20個入り）（補助回路用端子カバー）※2

1,910（1袋20個入り）（2極品主回路用端子カバー）※3

2,550（1袋10個入り）（3極品主回路用端子カバー）※4

（注） ※1. 主回路用端子カバーは、1極につき2個使用
します。�

 ※2. 補助回路用端子カバーは、付属スイッチ1
つにつき1個使用します。�

 ※3. 2極用端子カバーは、2極品の電源側（負荷
側）につき、1個使用します。�

 ※4. 3極用端子カバーは、3極品の電源側（負荷
側）につき、1個使用します。�

■付属装置
●補助スイッチ（W）
補助スイッチは、サーキットプロテクタの
開閉操作に連動して動作するスイッチで、
サーキットプロテクタのON-OFF状態の電
気的表示などに使用します。
●警報スイッチ（K）
警報スイッチは、サーキットプロテクタが
自動遮断した時に限り動作するスイッチで、
自動遮断したことを電気的に表示します。
※微少負荷用として、高接触信頼性の補助
スイッチ、警報スイッチも製作可能です。
（W1、K1）
●補助スイッチ、警報スイッチ定格〔W、K〕

主接点の動作�

補助スイッチ�

警報スイッチ�

ON OFF トリップ（自動遮断）�

21 20 30 21 3020

13 11 12 13 11 12

（注1）●補助スイッチ：サーキットプロテクタがONの時、導
通する接点が必要な場合は、21-20を
ご使用ください。�

 ●警報スイッチ：サーキットプロテクタがトリップ
時、導通する接点が必要な場合は、
13-11をご使用ください。�

抵抗負荷�

誘導負荷�

AC125V

3A

1A

AC250V�

1A�

0.5A�

DC30V�

2A�

1A�

DC60V�

1A�

0.5A�

（注1）誘動負荷は力率0.7以上，時定数7ms以下とする。�

※微少負荷容量〔W1、K1〕

DC6V�

5mA�

DC12V�

2mA�

DC24V�

1mA�

補助スイッチ、警報スイッチはサーキットプ
ロテクタの主接点の動作に対応し、次の様に
連動します。

　�

定
格
電
流
の
倍
率

（倍）
�

パルス時間（ms）�

2. パルス電流波形�
　正弦波パルスまたは放物線状パルス（非繰返しパルス）�

注）1. 定格電流の倍率（倍）�
パルス電流波高値�

サーキットプロテクタの定格電流値�

50

40

30

20

10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

パルス電流波高値�

パルス時間�
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各種制御盤の制御回路、機器
の保護に最適です。

■特長
●定格遮断容量2,500A〔CP31形〕と1,000A〔CP31D形〕の2種類を
使い分けできる小形・高性能プロテクタです。

●ハンドルはON状態でケースに収まるので、不用意な接触による誤
動作がなく、しかもON・OFF表示が明確です。

●補助スイッチ付（1C接点）も可能です。
●表面ねじ取付、IECレール取付、パネル取付に対応可能です。
●2極同時操作形も完備〔CP-D形〕 （写No. SM-1387）

■機種一覧・定格仕様
 商品コード�

 基本形式�

 極数�

 外観�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

 定格絶縁電圧〔Ui〕�

 定格使用電圧〔Ue〕�

 定格電流〔A〕�

 定格 AC250V�

 遮断容量 DC50V ※1�

 引はずし方式�

 基準周囲温度�

 動作周囲温度�

 許容相対湿度�

 動作特性�

 耐電圧性能�

 耐振動性能�

 耐衝撃性能�

 開閉寿命�

 質量�

 付属装置�

 CP31-□�

CP31

 1

 CP31D-□�

CP31D

 1

 CP32D-□�

CP32D

 2

 AC250V（50/60Hz）、DC50V�

 AC250V（50/60Hz）、DC50V�

 0.3、0.5、1、2、3、5、7、10、15、20、25、30�

 2,500A�

 1,500A�

 流体電磁式�

 40℃�

 －10～＋60℃（保管周囲温度  －40～＋60℃） ただし氷結しないこと�

 45～85％�

 時延形、瞬時形、超時延形 ※2�

 AC2,000V、1分間�

 複振幅1mm、10～100Hz（約147m/s2）�

 294m/s2以上�

 10,000回以上（定格電流通電）�

 約100g�

 補助スイッチ（1c接点）、埋込用アタッチメント�

 �

�

�

 1,000A�

 1,000A�

�

�

�

�

�

�

�

�

  6,000回以上開閉（定格電流通電）�

 �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

 約200g

（注） ※1）CP32Dの場合2極接続にてDC100Vに適用可能です。�
 ※2）AC専用です。�

（写No. SM-1377）� （写No. SM-1392）�（写No. SM-1394）�

CP31，CP-D形　特長，機種一覧・定格仕様
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■CP31仕様組合せ表 ■CP-D仕様組合せ表

※3 取付方法の指定はCP31形のみに適用します。�
（CP-D形は、表面ねじ取付・レール取付両用です。）�
�

定格電流�

0.3A

1A

20A

指定記号�

0.3

1

20

シリーズ基本形式�

（※1） 2極同時操作形は、CP-D形のみです。�

CP3 1 D Ⅰ�／�5 X W DC

①�

②�

③�

④�

極数�

１極品�

２極同時操作形 ※1

指定記号�

1

2

⑤�

⑥�
⑤� ⑥�④�③�②�①�

CP31形�
CP-D形�

※2 超時延形はAC専用品です。�

動作特性�

時延形�

瞬時形�

超時延形�

指定記号�

無指定�

Ⅰ�

S ※2

適用回路�

AC

DC

指定記号�

無指定�

DC

付属装置�

補助スイッチなし�

補助スイッチ付�

指定記号�

無指定�

W

取付方式 ※3

表面ねじ取付�

IECレール取付�

指定記号�

無指定�

X

（※3）取付方法の指定は CP31形のみに適用します。�
 （CP-D形は、表面ねじ取付・レール取付両方です。）�
�

動作特性�

時延形�

瞬時形�

S ※2

M

Ⅰ�

指定記号�

超時延形�

※2 超時延形はAC専用品です。�

（※1） 2極同時操作形は、CP-D形のみです。�

C  P  3  1  D  -  S  001   X  W  2  Z1

①�

②�

③�

④�

⑥�

⑦�⑤�

⑧�

⑩�

⑨�

⑪�
⑩�⑪�⑨�⑧�⑦�⑥�⑤�④�③�②�①�

定格電流�

0.3A

1A

20A

コード　�
�
0P3

001

020

定格電流�

動作特性�

極数�

極数�

１極�

２極同時操作形 ※1

コード�

１�

２�

付属装置�

付属装置�

補助スイッチなし�

補助スイッチ付�

コード�

無指定�

W

付属装置 ※3

取付方法�

表面ねじ取付�

IECレール取付�

コード�

無指定�

X

シリーズ�

シリーズ�

D

CP31形�

コード�

D

無指定�

特殊処理�

寒冷処理�

熱帯処理�

標準�

特殊処理�
（ご注文により製作致します。）�

コード�

Z1

Z2

無指定�

フレームサイズ�

30AF

コード�

3

フレームサイズ�

シリーズ�

サーキットプロテクタ� P

コード�

シリーズ区分�

機種�

低圧配電機器� C

コード�

機種区分�

適用回路�

適用回路�

AC

DC

コード�

無指定�

2

極
　
　
数
�

定
格
電
流
�

動
作
特
性
�

適
用
回
路
�

付
属
装
置
�

取
付
方
式
�

極数�

動作特性�

C�

P�

3�

1�

※1�

Ⅰ�

S

○�

○�○�○� ○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�○�○�×�○�○�○�

S ／�□�※2 X ※3 W ※4 DCⅠ�※113PC

※1：無指定（時延形）�
※2：無指定（表面ねじ取付）�
※3：無指定（補助スイッチなし）�
※4：無指定（AC）�

極
　
　
数
�

シ
リ
ー
ズ
�

定
格
電
流
�

動
作
特
性
�

付
属
装
置
�

適
用
回
路
�

極数�

動作特性�

シリーズ�

C�

P�

3�

1�

2�

D�

※1�

Ⅰ�

S

○�○�

─� ○�○�○�

○�

○�

○� ○�○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�○�○�○�

○�○�○�○�

○�

○�

○�

○� ○�○�×�

D� S� M�Ⅰ� ／�□�※2 ※3W� DC�2�1�3�P�C�

※1：無指定（時延形） �
※2：無指定（補助スイッチなし） ○：標準（製作可能）�
※3：無指定（AC） ×：製作不可能�

■商品コード説明

■形式説明

形式説明，商品コード説明，仕様組合せ表
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■動作特性曲線（AC 50/60Hz・DC用）

電流 （定格電流に対する倍数）�

動
作
時
間�

〔
秒
〕�

〔
分
〕�

at 40℃�

�

●時延形�

1 1.5 2 3 4 6 8 10 20 40 60 80 10030
0.006
0.01

0.02
0.04
0.06
0.1
0.2
0.4
0.6
1
2
4
6
10
20
40
1

2
4
6
10
20
40
60

電流 （定格電流に対する倍数）�

0.006
0.01

0.02
0.04
0.06
0.1
0.2
0.4
0.6
1
2
4
6
10
20
40
1

2
4
6
10
20
40
60

1 1.5 2 3 4 6 8 10 20 40 60 8010030

動
作
時
間�

〔
分
〕�

●瞬時形（Ⅰ）�

at 40℃�

�

〔
秒
〕�

0.006
0.01

0.02
0.04
0.06
0.1
0.2
0.4
0.6
1
2
4
6
10
20
40
1

2
4
6
10
20
40
60

1.5 2 3 4 6 8 10 20 40 608010030

電流（定格電流に対する倍数）�

動
作
時
間�

〔
秒
〕�

〔
分
〕�

●超時延形（S）─AC専用品�

at 40℃�

�

1

■内部抵抗とインピーダンス

0.3�

0.5�

1�

2�

3�

5�

7�

10�

15�

20�

25�

30�

17.0�

6.1�

1.6�

0.37�

0.19�

0.059�

0.027�

0.014�

0.0082�

0.0059�

0.0041�

0.0037� 0.0037�

19.0�

6.7�

1.7�

0.41�

0.20�

0.065�

0.028�

0.016�

0.0084�

0.0059�

0.0041�

内部抵抗�

〔Ω〕�

インピーダンス�

50/60Hz�〔Ω〕�

定格電流�

〔A〕�

at 25℃�

（注）許容差：0.3～1Aは±10%�
 2～7Aは±30%�
 10～30Aは±50%

■取付姿勢
動作電流は取付角度によって変化します。下
表を基準に定格電流を補正の上、ご使用くだ
さい。

(注)   下図の取付の場合は120％になります。�

ON

ON�

ON�

OFF

OFF�

OFF�

100�
 ％�

130�
 ％�

120 ％�

120 ％�

ON

OFF

●周囲温度補正曲線
動作時間は周囲温度40℃を基準にしていま
す。他の温度における動作時間は周囲温度
補正曲線にしたがって補正した値となりま
す。瞬時動作形の動作時間は周囲温度の影
響を受けません。瞬時動作形は定格電流の
80%前後以上において、軽いうなり音を生
じますが、性能上の問題はありません。

■適用例
AC100V単相誘導電動機回路に

おけるCP適用例

〔選定条件〕
●始動電流倍率
分相始動形：7倍（一般に5～7倍）
コンデンサ始動形：5倍（一般に3～5倍）
●始動時間：0.5～ 1秒

AC110Vソレノイド回路におけるCP適用例

〔選定条件〕
●CP定格電流＞1.1×（保持電流）
●CP定格電流＞1/8×（始動電流）

CP定格電流〔A〕�電動機定格出力〔W〕�

100� 5�

150� 7�

200� 7�

250� 10�

300� 10�

400� 10�

550� 15�

750� 15�

ソレノイド（例）�

定格ストローク〔mm〕� 保持電流〔A〕� 始動電流〔A〕�

CP定格電流〔A〕�

定格吸引力〔kg〕�

0.5～0.8

1.0～1.5

2～3

3～4

4～5

5～6

6～8

8～10

15� 0.25� 2.5�

15� 0.35� 3.5�

0.5�

20� 1.0� 12�

0.5�

20� 1.2� 16�

2�

20� 1.4� 20�

2�

30� 1.8� 34�

3�

30� 2.4� 46�

5�

30� 4� 72�

7�

10�

（注）表中のソレノイドは一例であり、保持電流、始動電流は製品によって異なるので、厳密には調査の上、選定を行なってください。�

基
準
温
度�

動
作
時
間
変
化
率�

周囲温度　[℃]

[％]

-10 0 10 20 30 40 50 60

40

60
80
100
120
160
200

300

周囲温度補正曲線（時延動作形の場合）�

動作特性曲線，取付姿勢，内部抵抗とインピーダンス，適用例
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外形寸法図，付属装置

■外形寸法図
CP31形

■付属装置
補助スイッチ（W）
補助スイッチは、サーキットプロテクタの開
閉操作に連動して動作するスイッチで、プロ
テクタのON-OFF状態の電気的表示などに使
用します。

20
21
30

20
21
30

補助スイッチの状態�サーキットプロテクタの状態�

ON�

OFFまたはトリップ�

補助スイッチ定格�

AC�

DC�

250V�

125V�

50V�

30V�

抵抗負荷� 1A�

誘導負荷� 0.5A�

抵抗負荷� 3A�

誘導負荷� 1A�

抵抗負荷� 1A�

誘導負荷� 0.5A�

抵抗負荷� 2A�

誘導負荷� 1A�

（注）微少負荷用として高接触信頼性の補助スイッチ（W1）も�
ご注文により製作いたします。�

25

6454 6046

12
54

12

27.5

65
218

φ4.5

7

ON

OFF

銘板�

max�
6.5

端子M4

2-M4（φ5）�

取付穴�

25

6454 6046

12

54

12

27.5

65
5510

218

φ4.5

7

ON

OFF

銘板�

max�
6.5

端子M4

2-M4（φ5）�

補助端子�
M3.5

取付穴�

54

12
2-M4（φ5）�

取付穴�

25

64

32
5

54 46

12 27.5

65
21

φ4.5

7

35mm幅�
IEC規格�
レール�

ON

OFF

銘板�

max�
6.5 A

端子M4

標準形（CP31形）�

補助スイッチ付（CP31/W形）�

レール取付形（CP31/X形）�

25

64

5

54

32

46

12 27.5

65
21

φ4.5

7

35mm幅�
IEC規格�
レール�

ON

OFF

銘板�

max�
6.5 A

端子M4

25

64

5

46

25 27.5

65

37

21

φ4.5

7

max.9 A

端子M4

25
50

54

54

銘板�

ねじ取付の場合の�
取付穴�

2-M4（φ5）�

35mm幅�
IEC規格レール�

25

6454 6046

12

54

12

27.5

65
5510

218

φ4.5

7

ON

OFF

銘板�

max�
6.5

端子M4

2-M4（φ5）�

補助端子�
M3.5

取付穴�

35mm幅�
IEC規格�
レール�

5510

補助端子M3.5

2-M4（φ5）�

25

64

5

46

25 27.5

65

37
5

21

φ4.5
7

35mm幅�
IEC規格レール�

max.9 A

端子M4

25
50

54

54

銘板�

ねじ取付の場合の�
取付穴�

60

9
max.�
6.5

取付ねじ�
M3（25.5）�

25 4

525.5

46 64

47 62
62 70

（
47
）
�

CL

銘板�

2-φ4

CL

R2以下�

ON

OFF

パネル�

穴明寸法�

補助スイッチ付�
の場合�

60
39

9

max.9

取付ねじM3

5

46

（
47
）
�

60 70

2-φ4

R2以下�

ON

パネル� 端子M4

25
51

穴明寸法�

32.525

50
58

6247

51

補助スイッチ付�
の場合�

OFF

32
32

32

1極標準形（CP31D形）�

1極補助スイッチ付（CP31D/W形）�

パネル取付形（1極）�

2極標準形（CP32D形）�

2極補助スイッチ付（CP32D/W形）�

パネル取付形（2極）�

〔単位：mm〕�
CP-D形
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端子カバー

■取付と接続

■希望小売価格（税抜き）

形式� 希望小売価格〔円〕�D�

CP31 CP31-�□� 2,010�

CP31D CP31D-�□� 1,950�

CP32D CP32D-�□� 4,100�

商品コード�

本体価格�

形式� 希望小売価格〔円〕�D�

CP-E1 CZ1DA� 1,670（1箱10個入り）�

商品コード�

埋込用アタッチメント�

形式�

CP-T2 CZ1EB� 45（1個当たり）�

CZ1EA�CP-T1 45（1個当たり）�

商品コード�

端子カバー�

希望小売価格〔円〕�D

形式�

CP-X2 CZ1FA� 3,330（1袋20個入り）�

商品コード�

スライダー�

希望小売価格〔円〕�D

表面ねじ取付� IECレール取付� パネル取付�

端子ねじ� 接続可能電線サイズ� 適合丸形圧着端子最大幅（呼びサイズ）� 締付トルク〔N･m〕�

コの字形座金付セルフアップ� 1.25～5.5mm2 9.8mm 1.0～1.3

角座金付セルフアップ� 1.25～2mm2 6.8mm 0.8～0.9

主
端
子
�

補
助
端
子
�

接
続
方
法
�

取付方法�

プラスマイナスねじM4

プラスマイナスねじM3.5

R1.25-4�
�
R5.5-4

（R2-3.5）�

ねじで盤に直接取付けできます。�
ねじ締付トルクは1.0～1.3N･mです。�

（写No. SM-1397）� （写No. SM-1383）�

（写No. SM-1398）�

～
�

CP本体をIECレールにワンタッチで取付けられ
ます。�

別売の埋込用アタッチメントをワンタッチで
CP本体に取付け、穴加工したパネルにねじで
取付けます。ねじ締付トルクは 0.5～0.6 N･m
です。�

■アクセサリー
・埋込用アタッチメント（形式CP-E1）
本体にワンタッチで簡単に取付きます。
本品を2個使用する事により2極品もパネル
取付可能となります。（2極品の両側から本品
を差込みます。）

・端子カバー

（形式CP-T1、CP-T2）
本体にワンタッチで簡単に取付きます。
主回路用端子カバーは本体1台に2個使用します。

・スライダー

（形式CP-X2）
表面ねじ取付形をIECレール取付形にする場
合、本体に取付ける部品です。スライダーは
本体1台に1個使用します。

レール取付（コードX）
レール取付形は、35mm幅IEC規格レールにワンタッチで任意の位置
に取付、取はずしが可能です。他の富士レール取付機器（補助継電器、
ミニコントロールリレー、タイマなど）と共通のレールをご使用くだ
さい。

種類�

レール�

押え金具�

形式�

TH35-7.5AL

材質�

アルミ� 900�

－�

レールの長さ〔mm〕�締付ピッチ〔mm〕�

TH35-15AL アルミ�

TS-XT －�

（ねじサイズ）�

200（M5）�

400（M5）�

－�

■2極同時操作形〔CP32D形〕
2極同時操作形は、単極のハンドルを連結さ
せた方式で2極同時に開閉できます。

（注1）ハンドルをテープ等でON位置に拘束するようなご使用は
ご遠慮ください。

（写No. SH-958）
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CP-T1主回路用端子カバー CP-T2補助回路用端子カバー

（写No. AF91-66、SM-1385、AF91-65）

（写No. AF90-876、877）

CP-T2

補助回路用

端子カバー

CP-T1

主回路用端子カバー

アクセサリー，2極同時操作形〔CP32D形〕，取付と接続，価格（税抜き）




