
　品名

　仕様 適用規格 ：JIS C-6436 

相数 絶縁種別 周波数 形状 静電シールド 容量

1 φ Ａ 種 50 Hz/ 60 Hz ＢＲ 無し ３０ ＶＡ

　１次電圧(P)

　２次電圧(S)

　２次電流

温度上昇限度 電圧偏差 電圧変動率 絶縁抵抗 耐電圧 層間耐圧

６０ ℃ ±５ ％以内 ２０ ％以下 100 MΩ以上 １．５ kV 2倍 400 Hz 18秒間

（単位　mm )

toyozumi-spec-001040/0609

変圧器仕様書

Ｒ２００／２２０／２４０ Ｖ

使用周囲温度

捲方

単巻

ＡＤ２１－０３０Ａ

－豊澄電源機器株式会社－

外形寸法図　　　

Ｒ１００／１１５ Ｖ

０ ．３ Ａ

-10 ℃～+40 ℃

質量　約 ０．５ ｋｇ

ラベル表示

結線図

200V

30 VA

220 V

100V

ラベル

0

115 V

100 V

115V

AD21-030A

0

0

30VA
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200 V

240V

0

240 V
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　品名

　仕様 適用規格 ：JIS C-6436 

相数 絶縁種別 周波数 形状 静電シールド 容量

1 φ Ａ 種 50 Hz/ 60 Hz ＴＰ－Ｓ 無し ５０ ＶＡ

　１次電圧(P)

　２次電圧(S)

　２次電流

温度上昇限度 電圧偏差 電圧変動率 絶縁抵抗 耐電圧 層間耐圧

６０ ℃ ±５ ％以内 ２０ ％以下 100 MΩ以上 １．５ kV 2倍 400 Hz 18秒間

（単位　mm )

toyozumi-spec-001061/0609

変圧器仕様書

Ｒ２００／２２０／２４０ Ｖ　　　０端子Ｐ／Ｓ共用

使用周囲温度

捲方

単巻

ＡＤ２１－０５０Ａ２

－豊澄電源機器株式会社－

外形寸法図　　　

Ｒ１００／１１５ Ｖ　　　　　　 　０端子Ｐ／Ｓ共用

０ ．５ Ａ

-10 ℃～+40 ℃

質量　約 ０．６２ ｋｇ

45

3
5

2
8
±
1

9

3
0

4
1

2

推
奨
取
り
付
け
寸
法

68

8
6

5
7

保護カバー

1

4.5

ＰＳ

1φ 50/60Hz

製造番号

ラベル表示

0 100V 200V

AD21-050A2 CAP,50VA

220V

41 30

33 22

P/S共用

115V 240V

ラベル

max max

maxmax

m
a
x

m
a
x

■ Ｐ（入力／１次側）及び、Ｓ（出力／２次側）の「０」は共用となります。

表示「Ｐ／Ｓ共用」の０端子へ入出力のコールドラインを接続しご使用ください。

0

200 V

220 V

240 V

結線図

100 V

115 V

50 VA

M 3 .5
6 .8

1 .2

1
.
7

2
0
.
5

22
.
5±
1

4 .5



　品名

　仕様 適用規格 ：JIS C-6436 

相数 絶縁種別 周波数 形状 静電シールド 容量

1 φ Ａ 種 50 Hz/ 60 Hz ＴＰ－Ｓ 無し １００ ＶＡ

　１次電圧(P)

　２次電圧(S)

　２次電流

温度上昇限度 電圧偏差 電圧変動率 絶縁抵抗 耐電圧 層間耐圧

６０ ℃ ±５ ％以内 １０ ％以下 100 MΩ以上 １．５ kV 2倍 400 Hz 18秒間

（単位　mm )

toyozumi-spec-001071/0609

変圧器仕様書

Ｒ２００／２２０／２４０ Ｖ　　　０端子Ｐ／Ｓ共用

使用周囲温度

捲方

単巻

ＡＤ２１－１００Ａ２

－豊澄電源機器株式会社－

外形寸法図　　　

Ｒ１００／１１５ Ｖ　　　　　　 　０端子Ｐ／Ｓ共用

１ Ａ

-10 ℃～+40 ℃

質量　約 ０．９ ｋｇ

45

4
0

3
3
±
1

9

3
5

4
6

2

推
奨
取
り
付
け
寸
法

68

8
6

5
7

Ｍ3.5保護カバー

1

4.5

ＰＳ

1φ50/60Hz
製造番号

ラベル表示

0 100V 200V

AD21-100A2 CAP,100VA

220V

46 35

38 29

P/S共用

115V 240V

ラベル

maxmax

max max

m
a
x

m
a
x

■ Ｐ（入力／１次側）及び、Ｓ（出力／２次側）の「０」は共用となります。

表示「Ｐ／Ｓ共用」の０端子へ入出力のコールドラインを接続しご使用ください。

0

200 V

220 V

240 V

結線図

100 V

115 V

100 VA

1 .2
6 .8

1
.7

2
0
.
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2
7
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±
1

4 .5



　品名

　仕様 適用規格 ：JIS C-6436 

相数 絶縁種別 周波数 形状 静電シールド 容量

1 φ Ａ 種 50 Hz/ 60 Hz ＴＰ－Ｓ 無し ２００ ＶＡ

　１次電圧(P)

　２次電圧(S)

　２次電流

温度上昇限度 電圧偏差 電圧変動率 絶縁抵抗 耐電圧 層間耐圧

６０ ℃ ±５ ％以内 １０ ％以下 100 MΩ以上 １．５ kV 2倍 400 Hz 18秒間

（単位　mm )

toyozumi-spec-001081/0609

変圧器仕様書

Ｒ２００／２２０／２４０ Ｖ　　　０端子Ｐ／Ｓ共用

使用周囲温度

捲方

単巻

ＡＤ２１－２００Ａ２

－豊澄電源機器株式会社－

外形寸法図　　　

Ｒ１００／１１５ Ｖ　　　　　　 　０端子Ｐ／Ｓ共用

２ Ａ

-10 ℃～+40 ℃

質量　約 １．７ ｋｇ

ＰＳ

1φ 50/60Hz

製造番号

ラベル表示

0 100V 200V

AD21-200A2 CAP,200VA

220V

P/S共用

115V 240V

52

79

保護カバー

9
4

1

推
奨
取
り
付
け
寸
法

9

4
2

5
1

43 34

51 42

ラベル

max max

max max

m
a
x

m
a
x

■ Ｐ（入力／１次側）及び、Ｓ（出力／２次側）の「０」は共用となります。

表示「Ｐ／Ｓ共用」の０端子へ入出力のコールドラインを接続しご使用ください。

0

200 V

220 V

240 V

結線図

100 V

115 V

200 VA

6 .8
1 .2 M 3 .5
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2
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.
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±
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±
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　品名

　仕様 適用規格 ：JIS C-6436 

相数 絶縁種別 周波数 形状 静電シールド 容量

1 φ Ａ 種 50 Hz/ 60 Hz ＴＰ－Ｓ 無し ３００ ＶＡ

　１次電圧(P)

　２次電圧(S)

　２次電流

温度上昇限度 電圧偏差 電圧変動率 絶縁抵抗 耐電圧 層間耐圧

６０ ℃ ±５ ％以内 ７ ％以下 100 MΩ以上 １．５ kV 2倍 400 Hz 18秒間

（単位　mm )

toyozumi-spec-001091/0609

変圧器仕様書

Ｒ２００／２２０／２４０ Ｖ　　　０端子Ｐ／Ｓ共用

使用周囲温度

捲方

単巻

ＡＤ２１－３００Ａ２

－豊澄電源機器株式会社－

外形寸法図　　　

Ｒ１００／１１５ Ｖ　　　　　 　　０端子Ｐ／Ｓ共用

３ Ａ

-10 ℃～+40 ℃

質量　約 ２．４ ｋｇ

ＰＳ

1φ 50/60Hz

製造番号

ラベル表示

0 100V 200V

AD21-300A2 CAP,300VA

220V

P/S共用

115V 240V

62

1
0
1

1
9

88

78

保護カバー

ラベル

■ Ｐ（入力／１次側）及び、Ｓ（出力／２次側）の「０」は共用となります。

表示「Ｐ／Ｓ共用」の０端子へ入出力のコールドラインを接続しご使用ください。

0

200 V

220 V

240 V

結線図

100 V

115 V

300 VA

45 .5 max 37 max

43 .5 max

1 .2
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M 3 .5

7
2
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　品名

　仕様 適用規格 ：JIS C-6436 

相数 絶縁種別 周波数 形状 静電シールド 容量

1 φ Ａ 種 50 Hz/ 60 Hz ＴＰ－Ｓ 無し ５００ ＶＡ

　１次電圧(P)

　２次電圧(S)

　２次電流

温度上昇限度 電圧偏差 電圧変動率 絶縁抵抗 耐電圧 層間耐圧

６０ ℃ ±５ ％以内 ７ ％以下 100 MΩ以上 １．５ kV 2倍 400 Hz 18秒間

（単位　mm )

toyozumi-spec-001101/0609

変圧器仕様書

Ｒ２００／２２０／２４０ Ｖ　　　０端子Ｐ／Ｓ共用

使用周囲温度

捲方

単巻

ＡＤ２１－５００Ａ２

－豊澄電源機器株式会社－

外形寸法図　　　

Ｒ１００／１１５ Ｖ　　　　　 　　０端子Ｐ／Ｓ共用

５ Ａ

-10 ℃～+40 ℃

質量　約 ３．９ ｋｇ

ＰＳ

1φ 50/60Hz

製造番号

ラベル表示

0 100V 200V

AD21-500A2 CAP,500VA

220V

P/S共用

115V 240V

69

1
1
0

8
1

1
1
0

5
6

5
6

3

99

4
7
±
1

4
7
±
1

86

保護カバー 53

4855

56

ラベル

max

max

max

max56 max

m
a
x

m
a
x

■ Ｐ（入力／１次側）及び、Ｓ（出力／２次側）の「０」は共用となります。

表示「Ｐ／Ｓ共用」の０端子へ入出力のコールドラインを接続しご使用ください。

0

200 V

220 V

240 V

結線図

100 V

115 V

500 VA

1 .2
6 .8 M 3 .5

5 .5



　品名

　仕様 適用規格 ：JIS C-6436 

相数 絶縁種別 周波数 形状 静電シールド 容量

1 φ Ｂ 種 50 Hz/ 60 Hz ＴＰ－Ｓ 無し ７００ ＶＡ

　１次電圧(P)

　２次電圧(S)

　２次電流

温度上昇限度 電圧偏差 電圧変動率 絶縁抵抗 耐電圧 層間耐圧

８０ ℃ ±５ ％以内 ５ ％以下 100 MΩ以上 １．５ kV 2倍 400 Hz 18秒間

（単位　mm )

toyozumi-spec-001111/0609

変圧器仕様書

Ｒ２００／２２０／２４０ Ｖ　　　０端子Ｐ／Ｓ共用

使用周囲温度

捲方

単巻

ＡＤ２１－７００Ｂ２

－豊澄電源機器株式会社－

外形寸法図　　　

Ｒ１００／１１５ Ｖ　　　　　　 　０端子Ｐ／Ｓ共用

７ Ａ

-10 ℃～+40 ℃

質量　約 ４．７ ｋｇ

75

1
1
1

9
0

1
0

5
7

5
7

4

109

4
6
±
1

4
6
±
1

100

Ｍ4保護カバー

ＰＳ

1φ 50/60Hz

製造番号

ラベル表示

AD21-700B2 CAP，700VA

0 100V 220V

59 51

57

240V200V

Ｐ/Ｓ共用

115V
ラベル

max max

max

m
a
x

m
a
x

0

200 V

220 V

240 V

結線図

100 V

115 V

700 VA

■ Ｐ（入力／１次側）及び、Ｓ（出力／２次側）の「０」は共用となります。
表示「Ｐ／Ｓ共用」の０端子へ入出力のコールドラインを接続しご使用ください。
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　品名

　仕様 適用規格 ：JIS C-6436 

相数 絶縁種別 周波数 形状 静電シールド 容量

1 φ Ｂ 種 50 Hz/ 60 Hz ＴＰ－Ｓ 無し １ kＶＡ

　１次電圧(P)

　２次電圧(S)

　２次電流

温度上昇限度 電圧偏差 電圧変動率 絶縁抵抗 耐電圧 層間耐圧

８０ ℃ ±５ ％以内 ５ ％以下 100 MΩ以上 １．５ kV 2倍 400 Hz 18秒間

（単位　mm )

toyozumi-spec-001121/0609

変圧器仕様書

Ｒ２００／２２０／２４０ Ｖ　　　０端子Ｐ／Ｓ共用

使用周囲温度

捲方

単巻

ＡＤ２１－０１ＫＢ２

Ｒ１００／１１５ Ｖ　　　　　　　 ０端子Ｐ／Ｓ共用

－豊澄電源機器株式会社－

外形寸法図　　　

１０ Ａ

-10 ℃～+40 ℃

質量　約 ５．４ ｋｇ

80

1
2
3
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5
2

2
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4
3
±
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4
3
±
1

108

Ｐ/Ｓ共用 Ｓ

1φ 50/60Hz

製造番号

ラベル表示

AD21-01KB2 CAP，1kVA

0 115V100V

Ｍ4保護カバー

56

59

50

52

200V 220V 240V

Ｐ

ラベル

max

maxmax

max

m
a
x

m
a
x

■ Ｐ（入力／１次側）及び、Ｓ（出力／２次側）の「０」は共用となります。

表示「Ｐ／Ｓ共用」の０端子へ入出力のコールドラインを接続しご使用ください。

0

200 V

220 V

240 V

結線図

100 V

115 V

1 kVA

9 .5
1 .5

1
.6

5 .5 5 .5

17
.
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3
5
.
5
±
1
3
5
.5
±
1



　品名

　仕様 適用規格 ：JIS C-5310／6436 

相数 絶縁種別 周波数 形状 静電シールド 容量

1 φ Ｂ 種 50 Hz/ 60 Hz ＴＰ－Ｓ 無し １ ．５ kＶＡ

　１次電圧(P)

　２次電圧(S)

　２次電流

温度上昇限度 電圧偏差 電圧変動率 絶縁抵抗 耐電圧 層間耐圧

８０ ℃ ±５ ％以内 ５ ％以下 100 MΩ以上 １．５ kV 2倍 400 Hz 18秒間

（単位　mm )

toyozumi-spec-001131/0609－豊澄電源機器株式会社－

外形寸法図　　　

Ｒ１００／１１５ Ｖ　　　　　　　 ０端子Ｐ／Ｓ共用

１５ Ａ

-10 ℃～+40 ℃

質量　約 ７．９ ｋｇ

変圧器仕様書

Ｒ２００／２２０／２４０ Ｖ　　　０端子Ｐ／Ｓ共用

使用周囲温度

捲方

単巻

ＡＤ２１－０１５ＫＢ２

Ｐ/Ｓ共用 Ｓ

1φ 50/60Hz

製造番号

ラベル表示

AD21-015KB2 CAP，1.5kVA

0 115V100V 200V 220V 240V

Ｐ

88

1
3
5

1
1
2

136

4
6
±
1
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±
1
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±
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±
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0
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2

Ｍ4保護カバー
61 56

64

ラベル

maxmax

max

m
a
x

m
a
x

■ Ｐ（入力／１次側）及び、Ｓ（出力／２次側）の「０」は共用となります。

表示「Ｐ／Ｓ共用」の０端子へ入出力のコールドラインを接続しご使用ください。

0

200 V

220 V

240 V

結線図

100 V

115 V

1 .5 kVA

9.5
1 .5

1
.6

13
.2

6 .5 6 .5



　品名

　仕様 適用規格 ：JIS C-5310／6436 

相数 絶縁種別 周波数 形状 静電シールド 容量

1 φ Ｂ 種 50 Hz/ 60 Hz ＴＰ－Ｓ 無し ２ kＶＡ

　１次電圧(P)

　２次電圧(S)

　２次電流

温度上昇限度 電圧偏差 電圧変動率 絶縁抵抗 耐電圧 層間耐圧

８０ ℃ ±５ ％以内 ５ ％以下 100 MΩ以上 １．５ kV 2倍 400 Hz 18秒間

（単位　mm )

toyozumi-spec-001141/0609

変圧器仕様書

使用周囲温度

捲方

単巻

ＡＤ２１－０２ＫＢ２

Ｒ２００／２２０／２４０ Ｖ　　　０端子Ｐ／Ｓ共用

－豊澄電源機器株式会社－

外形寸法図　　　

Ｒ１００／１１５ Ｖ　　　　　　　 ０端子Ｐ／Ｓ共用

２０ Ａ

-10 ℃～+40 ℃

質量　約 １０．５ ｋｇ

Ｐ/Ｓ共用 Ｓ

1φ 50/60Hz

製造番号

ラベル表示

AD21-02KB2 CAP，2kVA

0 115V100V 200V 220V 240V

Ｐ

157

110

8

4
5
±
1

4
5
±
1

Ｍ4保護カバー

1
5
0

1
3
0

6
2

6
2

1
9

61 61

65 62

ラベル

maxmax

max max

m
a
x

m
a
x

■ Ｐ（入力／１次側）及び、Ｓ（出力／２次側）の「０」は共用となります。

表示「Ｐ／Ｓ共用」の０端子へ入出力のコールドラインを接続しご使用ください。

0

200 V

220 V

240 V

結線図

100 V

115 V

2 kVA

9.5
1.5

1
.
6



　品名

　仕様 適用規格 ：JIS C-5310／6436 

相数 絶縁種別 周波数 形状 静電シールド 容量

1 φ Ｂ 種 50 Hz/ 60 Hz ＴＰ－Ｓ 無し ３ kＶＡ

　１次電圧(P)

　２次電圧(S)

　２次電流

温度上昇限度 電圧偏差 電圧変動率 絶縁抵抗 耐電圧 層間耐圧

８０ ℃ ±５ ％以内 ５ ％以下 100 MΩ以上 １．５ kV 2倍 400 Hz 18秒間

（単位　mm )

toyozumi-spec-001150/0609

変圧器仕様書

Ｒ２００／２２０／２４０ Ｖ　　　０端子Ｐ／Ｓ共用

使用周囲温度

捲方

単巻

ＡＤ２１－０３ＫＢ

Ｒ１００／１１５ Ｖ　　　　　　　 ０端子Ｐ／Ｓ共用

－豊澄電源機器株式会社－

外形寸法図　　　

３０ Ａ

-10 ℃～+40 ℃

質量　約 １４．５ ｋｇ
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結線図
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3 kVA

0 100V 220V115V

AD21-03KB CAP,3kVA

1φ50/60Hz
製造番号

ラベル表示

200V 240V

S PP/S共用

■ Ｐ（入力／１次側）及び、Ｓ（出力／２次側）の「０」は共用となります。

表示「Ｐ／Ｓ共用」の０端子へ入出力のコールドラインを接続しご使用ください。
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